Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

naturheld Flex

Numer DWU

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

2 Numer partii lub inne identyfikatory stuzgce do
identyfikacji wyrobu budowlanego

3 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Producent

5 Upowazniony przedstawiciel

6 System oceny i weryfikacji statosci
wtasciwosci uzytkowych

7 Jednostka notyfikowana

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki
Op6r cieplny Przewodnosc cieplna

Trwatosc oporu cieplnego przy
oddziatywaniu ciepta

Gestosc

Odpornos¢ ogniowa Odpornos¢ ogniowa, klasa
Trwatos¢ reakcji na ogien
Naprezenie $ciskajace

Obcigzenie skupione

Prostopadte do powierzchni ptyty
Réwnolegte do powierzchni ptyty

Wytrzymatos$¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na

rozcigganie

Klasa grubosci

Petzanie przy sciskaniu
Stabilnos¢ wymiarowa
Krétkotrwata absorpcja wody
Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Przenoszenie dzwiekow Sztywnos$¢ dynamiczna
uderzeniowych Scisliwos¢

(dla podtag) Opor przeptywu powietrza
Wspétczynnik pochtaniania

akustycznego

Pochtanianie dzwieku Opor przeptywu powietrza
Uwalnianie substancji niebezp., emisja do wnetrza budynku
Ciggte spalanie w postaci zarzenia

C€

0672

nhFlex_01.03.25
nhFlex_01.03.25
Zobacz etykiete na produkcie

Izolacja termiczna budynkéw
naturheld GmbH & Co. KG
Parksteiner Weg 20

D-92655 Grafenwdhr

System 3

No. 0672
EN 13171:2012+A1:2015

Wiasciwosci

uzytkowe
AD 0,036 W/mK
NPD
50 kg/m3
E
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
T3
NPD
NPD
NPD
71 1-2
NPD
NPD
NPD
NPD
AFr5
NPD
NPD

Witasciwosci produktu okreslone powyzej sg zgodne z zestawem zadeklarowanych wiasciwosci.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci zostata wydana zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011, na

wyfaczng odpowiedzialno$¢ producenta wskazanego powyzej.
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